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I. 0FI3 0($6lNY 



1.1. rra85i-i?-r-33g*3 prsyyg^L 

Generator KG typ PO-14 atanovii zrodlo naplpcta zmiefcaega 

o regal owanej Einiplitudsie i c-ztstotliv.'o^oi . 

Przyrz ad si nay do badania u kladov; elektronicznycli yi 
zakrasle ozgetotliwo^ci 20 5 

1.2. B?sns tg clinics ns 



1 * 2 . 1 . 
1 P 2 * 2 B 



1 .2.3* 

1 .2.4* 



1.2*3. 

1 . 2 . 6 . 



1,2*7. 

1 . 2 . 8 . 

1 .2.3. 

1.2.10, 



1 .2,11 



200 


kHz . 
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Hz - 


200 


kHz 
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20 


Hz 


- 200 


Ha 


XI 


200 


Hz 


2 


kHz 


III 


2 


kHz 


- 20 


kHz 


IV 


20 


kHz 


- 200 


kHz 


± \% 


+ 


1 Hz 







■Sakres cas^stotliwoscii 
Podzakresy csgstotliv/osci: 



Dokladngsc cz£stoili\vcsci s 

StabilnDSC ez£&totliv:oEci przy stele j tempera tarze 
otocsenia i ztaiyin napiQciu sieois 0,1 5^ J /gods. po 
nagrsaiiiu przyrs£idu/ 1 » p godz. : dia-ewi^re-sa dll-i- IV 
■Hfjfaff 3 s n<!ft - ila^zakresn-X-/ . 

liaksymfelne napifcie wyjsci'awre * 

Podzskresy napigcia wyjsciovvego i 



0- 

0— 

o- 

0 ■ 
0 ■ 



30V 

3 mV 
30 mV 
300 mV 
3 V 
30 V 

+ -5 S ? 

- 3>tf 



Dokledno&e dzielnlka napifccia wyJsciOTgoi 
w calym pasmie capatetliviosci* 

Smiana napiecia wyj scicnsego prsy pr^estrajaniu gene- 
rat ora vr ramaoii jednego. podsakreaui ^ i d3. + 

Dokladnosc v/oltoinierza napipcia vjyj sc io,^ go- 
at oau»tea do peine go wychyleaia ipiern#a w calym pa: 



w 



mis cs^etotlivja lei 



Znieksztalcer.iei nielifliowei 

h ^ 0-3 ;j dla zakresu ezesrtotllwolcl H 3- 111 
pray = 10 kCm tL__ ^ joJ 



10 kCm 



%y 



li ^ o,3Jj dla zakresu c z §a t o t liv, v o soi I i 1"^ 



z* 10 kOm 



P rz v R 0 m 

Wyp osasienie lamp owe » 



U„ ^ 30V 




wy 




2L 83 - 2 


ESt 


31 81 - 2 


IT 


cAU6 - 2 


tf 


2A. $1 - 1 


13 


am iRnno-i 


11 





'■* ^1* 






aaeil&Biei 



220 V 


+ 


3% 


110 V 


+ 


5% 


120 V 


+ 


55S 


23u V 


+ 


5% 



- 1CfS t 5U Ha 

- 1056i 50 lia 

- 1Q5&J 50 as 

- 10 %\ 5u Ha 



1 . 2 * 13 * Pob6r mocy z siacii 



ca 85 VA 



1.2,14. Wymiary: wysoKoid 270 mm 

gl^t>oico56 325 mm 

szeroioo^d 393 mm 

1.2.15* Cifzar: ca 17 kg. 

1.5* £§Sada_pr j&Z- 

^enerator RC typ H)“14 sfciada sie s nast^pu^cyoh 
czlonov/s 

1, ukladu eenei’ujetcego 

2. vjtornilca kata do we go / stopnia wyjsciowego/ 

5 . jjzielmka napi^cia wyjfcciowego 
4. Woltomiersa lampowego 

5* Stabilizatora elektronowego 

6. tfasilacza sleet owe go 

Foostawa uktaau geiieruj^c-e go jest wzmacniacs oporowy 
szero-Kopasmowy pracuj^IF ^ larapach 6AU6 i FlioJ. 
Warpnek saitiowsoudzeiLia spelnloiiy j^st tyiko dla 
cz^stotliwoSci oJcrcsionB^ parade trami dodatmego seiek- 
tywae go sprz^&e nia zwrot ne go * 

Ukiad oodatniego selektywnsgo epra$£epifi zwrutn f? 
przedstawiorty jest na rys.2. 

Gs^etotliwoeC rezomnsowa ^ego eswdrnika okxesl^ j 



wzorem 





Bys, 1 
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Dltlad vi j enuH. go zwrotne go przeo : ;fc av: ± ar.y 

jest na rye. 5* 

Ujenrne sp^?f.eina zwrotne stabilizuje. wzmoeniema 
wsmacniacza i uniesaleznia je od wahaA napi?cd a sieci 
i ami any pararaetrdw lamp* JJodatkowo sprz specie to s ta- 
bilizuje nap i ? c ie wy ja eiowe • 

Zakres cz?3totliwo&ci generators wynosi od 20 Es do 200 
Itfis, Zakres ten podsielony jest na eatery podzakresy. 
Zmiana podzakrs sdw odbywa si? pray porno oy przei^esnika, 
ktory v/laoza odpov/iednie opornosci w ukladzie do&stnie- 
go selektyv;nego sprs,?zenia zwrotnego, Flynma a mi ana 
c z? £ t o 1 1 iv/os c 1 o&bywa si? pray porno oy kondensatora obro- 
to we go, Vltoriiik katodawy apudoweny jest na lamp is 
El 85 w pol^czeniiu triedowym. katodzie wtornika kato- 
dowego znajduje si? skofeowy dzielnik napifeia. ITapi?cie 
sygnalu wy jsciowego maze bye re girl o wane skokowo i 
plynnie w pi?ciu podzokresacii 50Y S pY, 500mV, JO^Y, $m\', 

Plynra regulacja napi?cia wyjsciowego odbywa si? przes 
smian? n&pi?cia na si&tce sterug^cej wtqrmka katodowego. 

Iiapi?cie wyjsciowe mierzene jest woltomierssem die do wym, 
pracnjgpym na lampie bAA 91 , JDruga dioda tej iampy 
sluzy do automat yczne j kompensaeji pr^du pocs^tkcwego 
pierwszoj diody, 

Napl?cie zasilajffece prostowane jest w ukladzie nostko- 
wym z prostownikami selenowytni. 

Stabilizator napi?cia sasilajacego ski ads si? *. uiiodi 
lamp BL81 wzmaeniaesa pr^du stale go zbudowanego na j- am- 
ple 6AU6 i stabilizator* jonowago na lampie b’iV 
150/50. Kapi?cie wyj^ciow© stab ills at ora wynosi 550V, 
Wssystkie napigeia anodowe i ekranowe lamp s4 
stabilizcwar.e . 

2* OBSHJGA FRZTRZ^pU 

2 . 1 , PraeA wl^egepisic. orzvraad u do sieci — > 

1, Przewdd uziemiaj^cy podi%czyc do sacisku oznacaoneg ^ 
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2, Prsel^caniH ,J SIiSG-G" ustawic w polosenie " 0 M . 

Po sddiciu olmdowy uatawid bespieosnik 1 praei^osnik 
napi^cia sasilaj^cego na odpowieunxe napifcie /220V- 
1'IOV', ItOV lub 230Y /, wg. sai^csoaego do instrukcji 
widoJm tabliczki -crarisformatora. 

Prsyrz^d jest ustawiony fabrycznie na napi^cie sieoi 
2 k 0 v* 

4. PrzeprowsdziS korekcjs sera mechanic an ego i&ierrdka. 

Potenejometr ,f EEQULACJA HAPtSClA WYJBCICCTEGO” skr§ci 6 
w lewo. 

2 . 2 . W_ce lu u-Cuchomi a nia p rzyr a aau_na l e£y: 

1 * Wl^czyd prsyrz^d do sieci o napi^cxu 0 dp owi ada j acym 
ustawieniu pi'zel^czniks napifcia zasilajacego, 

, r j 

2. Ustawic przel^czriik "SIEC-0 1f w polozerdu "SOC” 
oznak^ zaiqczenxa jest Awieeenie si§ lampki kon- 
trdnej* 

3 . Po nagrzanlu sie przyrz^du / po up ly vide 60 minut od 
ciLWi Id wi^czema/ przeprowadzib korekcjf zera 
eldctrycznego potenc joins treai osnaczonyai "SlSRO” na, 
plycie frontowej. 

4 . Przel^CEiixkxeni ’'HNO^KIK 1 * vjyorad z^d&ty zajci'^s 

cz § s t ot 1 i wo A c i . 



1 . 



p. ustawid sklal§ cz<g stotliwosci na s^dan^ caftpuotlxwosd. 

6. Prze i 4c znikiem ZAKEES IJapl^ClA WYJSCIO^OO" , orsz 

pot encjomet rent « 2EGUL*CJA KAPIgCIA TO&nO^GQ'' 
ustawxd sedans napi^cie s generators • 

7*. Pol^czyd zaciski wejsciowe generators z ba&anym vXi& 
dam elektronicznym, 

3* KOHEKCJA PRZZBZ^DU 

Cz^ stotliwaAd generators mozna koi^vgowad przy poitiocy 




